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产品组成
安装流量计前请应进行检查。检查配件是否与装箱单一致。
确保外壳没有潜在的损坏, 在运输过程中发生的螺丝或电线松动。
如有任何问题, 请尽快与我们的服务代表联系。

提示

感谢您选用F5超声波流量手表

如果因为操作上的失误, 可能影响流量计的正常使用, 甚至会导
致故障的产生。

本说明书包含了流量计使用的重要信息, 请在使用前仔细阅读
本操作手册, 使您的超声波流量计发挥最佳性能。

流量手表

连接电缆

下卡上卡

操作说明书 耦合贴
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 安装和接线
当流量手表安装好了, 接着就开始对流量计进行接线。
在配件中拿出连接线, 接线的一端是了解流量手表, 另一端是连接
电源和4-20mA输出、RS485输出。

棕色 DC+
黑色 DC- / 4-20mA-
灰色 4-20mA+ 
蓝色 RS485 A
白色 RS485 B

安装步骤一 确保管道表面没有灰: 
尘、油漆或其他东西。然后下卡放在
管子的侧面。

安装步骤二 将上卡对准下卡位置, : 
上下卡会自动吸合(内置有磁钢)，拧
紧顶部螺丝，直到上下卡抱紧管
道。

安装步骤三: 拿出流量手表，拿开传
感器表面的保护膜。

安装步骤四: 把流量手表放入上卡内，
随即上进两端的螺钉,安装完成。

安装步骤五: 拿出连接电缆，带插头的一端旋进流量手表的插座, 找对方向可
以很轻易的插入插座内(电缆的出线方向跟下游方向一致)，然后旋进即可。
然后连接到 电源，流量计即开始测量。DC
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 设置和显示模式切换, 当在设置模式时，可以返回上一个菜单, 

和        向上和向下滚动并选择菜单, 当按        移动到下一个数字位,    

按        向上时选择数字, 从0到9循环显示, 按        确认。

面板功能介绍

开机运行
当接通流量计电源, 流量计就开始启动并进行自诊断,寻找测量信号。

信号质量 (SQ 值）
 SQ 值是信号质量的缩写。它表示检测到信号的电平值。SQ值用0-99 
之间的数值来表示, 检测到的最小信号为0，99代表最大值。

在SQ值低于50的情况下, 一般是由于安装或者管道引起的, 可以检测
安装螺钉是否拧紧, 无法改善的情况下,可以更换安装位置来寻找管道
较好和流态稳定的位置进行测量。

安装螺钉

安装螺钉

连接插座

品牌

OLED 显示屏

型号

按键

键盘功能
使用流量计键盘时请遵循以下指导原则：

F5
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菜单内容
显示菜单
当流量计通电后, 将会显示瞬时流速和净累积量.

显示日期、时间、瞬时流速、净累积量

显示信号质量、时间、瞬时流量、净累积量

显示信号质量、时间、瞬时流速、瞬时流量、净累积量

按        将会显示瞬时流量和净累积量, 按        返回上级菜单。

按        将会显示瞬时流速、瞬时流量、净累积量, 按        返回上级

菜单。

按        将会显示运行时间、当日、当月、当年的累积量。
按        返回上级菜单。

显示运行时间、当日、当月、当年累积量

设置菜单

按        将会进入设置菜单

可以使用以下选项（通过        和        按键)
0. Pipe parameter (管道参数）
1. System setting (系统设置）
2. Cal ibration (标定设置）
3. Output setting (输出设置）
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设置菜单 - 管道参数
按        选择 0.Pipe parameter（管道参数）按        将会显示：

可以使用以下选项（通过        和        按键）
0. Outer diameter（管道外径）。 
1. Wall thickness（管壁厚度）。
2. Material（管道材质）：通过        和        可以选择PVC、碳钢、不锈钢、
     铜管。
3. F luid type（流体类型）：通过        和        可以选择水、海水、油等。

设置菜单 - 系统设置

按        ，选择 1.System setting（系统设置）, 按        将会显示：

可以使用以下选项（通过        和        按键） 
0. System Unit（系统单位）：通过        和        可以选择Metr ic(公制）、

      Engl ish（英制）。       
1. F low rate unit（流速单位）：通过        和        可以选择m3/h、LPM、
     GPM。
2. Total unit（累积单位）：通过        和        可以选择m3、L、 GAL。
3. Total ize RESET（累积量重置）：所有参数都会被重置, 按
     使用        和        选择 “YES”或者 “NO”。然后选择  “YES”将全 
     部重置。
4. 时间设置

一般来说, 没有必要修改日期和时间,
系统配备了一个高度可靠的万年历芯片。

5. 系统锁定

一旦系统被锁定, 对系统的任何修改都将被禁止, 但参数是可读的。
可以用你设置的密码进行解锁。密码由1到4个数字组成。 
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6. 系统信息

    系统信息：显示仪表序列号（SN），在产品出厂时均有唯一
    独立的编号，工厂将用于文件设置和用户管理。

手动累计器：手动累计器是可以独立操作的, 按        开始计量, 
按        停止计量,  可以用来进行单次测量和计算。

设置菜单 - 标定

按        选择2.Calibrat ion(标定）, 按        将会显示：          

0. Scale factor(比例因子）

1.  4-20mA 校准：检查电流回路在出厂时是否已校准。按下        
     和        向下显示4mA或20mA, 用安培计检查电流循环输出显示值。
     如果超过允许的公差, 可以重新校准电流回路。

指“实际值”与“读数值”的比值。
例如, 当测量值为2.00, 显示值为1.98，
这意味着最佳比例因子常数是1.01(2/1.98)。

2.         设置零点：按        , 用户可以重新设置零点。

3.低流速切除：设置一个低流量截止值。

此功能可以防止在泵停止工作后、还有液体在管内低速流动时, 
流量计仍继续读数而导致的数据累积错误。一般建议采用输入
0.03m/s作为低流量截止点。低流量截止值与测量结果无关。
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0. RS485 设置

     用于设置串口的窗口。它与设备的连接参数必须匹配。
     第一选择波特率 选择。：2400 4800 9600 19200、 、 、
     第二选择 , 数据长度为 停止位是固定长度的。： ：None 8; 
    9600 8 None, 1” 工厂串口参数默认为“ , , 。

设置菜单 - 输出设置

按 , 选择 输出设置 , 按        将会显示:       3.Output Setting( )

1. 4-20mA 范围

    4 20 m根据流量值设置当前循环输出值为 ： mA A和 。
    流量 单位为m3/h。
2. Alarm value( )报警值设置 - 选项

     
     

     输入低报警值；任何低于低值的被测流量都会在 继电器OCT硬件或
     输出信号中触发报警。
     输入高报警值；任何高于高值的被测流量都会在 继电器OCT硬件或
     输出信号中触发报警。
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尺寸规格

40

42

A

B

C

D

106

106

F5-φ12.7

F5-φ15

F5-φ20

F5-φ25

F5-φ32

F5-φ40

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D(mm)型号

min    max

25

25

25

25

28.5

29.5

1/φ12.7

58

58

58

58

58

68

1/φ16.5

1/φ25

6/φ17.7

7.5/φ23

4/φ28

10

10

10

15

18.5

24

1/φ12.7

1/φ32

1/φ38

6/φ17.7

F5-φ9.53 25 5810 1.5/φ9.53 6/φ14.03

4/φ35

9/φ45

F5-φ50

F5-φ63

F5-φ75

F5-φ90

36

41

46.5

51.5

78

91

105

119

1/φ48

1.5/φ58

7/φ54

8.5/φ64

27

32

40

43

1/φ72

1/φ80

7/φ78

13/φ92
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